


eylina 52

Profilés extrudés en aluminium 6060 T6 et
barrettes en polyamide PA6-6 GF25.
Dormants assemblés en coupe d’onglet : 2 rails
base 52 mm, 3 rails base 99 mm.

Ouvrants assemblés en coupe droite avec
peénétration des traverses dans les montants,
largeur 35 mm.

Chemins de roulement en aluminium anodiseé ou
en acier inoxydable.

Bouclier thermique en PVC noir ou blanc.
Evacuation des eaux de la traverse basse
assuree par des clapets a volet.

» Pose en neuf (ITI ou ITE).

» Pose en rénovation.

» Dormant base 52 mm, couvre-joint intégré ou rapporté.

» Largeur du montant central 45 mm seulement, largeur
du montant latéral 112 mm.

» Surface vitrée maximale = optimisation des apports
solaires.

P Prise de vitrage : 24, 26 & 28 mm.

= Pontets d’étanchéité au droit des chicanes.

= Chicane rapportée en PVC noir ou blanc.

m Prise de vitrage de 24, 26 ou 28 mm, joints de
vitrage en EPDM predécoupés, pré-draines.

= Etanchéité en périphérie des ouvrants assurée
par des brosses a lame centrale, alliant
performances et esthétisme.

FENETRE ET PORTE-FENETRE COULISSANTE

Performances =

Fenétre 2 vantaux Portefenétre 2 vantaux
1,53 x1,48 2,35x2,18

Ug1.1" Ug1.0° Ug1.1" Ug 1.0

2,3 2,2 1,9 1,9

Facteur 590,63 590,49 590,63 590,49

solaire 0:04 a:04 a:04 a:04

Transmission Tlg 0,80 Tlg 0,71 Tlg 0,80 Tlg 0,71
lumineuse

A.EV A4 E7B . VB3 Portefenétre 2,50 x 2,20

Sg : facteur solaire du vitrage.

a: coefficient d’absorbtion de la menuiserie
selon la couleur. 0,4 = claire ; 1= noire.

TLg : transmission lumineuse du vitrage.

Ug : coefficient de transmission thermique
du vitrage.

*avec intercalaire WE.




Baie coulissante en galandage

» Pour une ouverture totale, 'ouvrant s’escamote dans la contre-cloison.
P Seuil encastré ou apparent.

» Harmonie parfaite grace a la symétrie et a la finesse des
montants latéraux, masse vue intérieure de seulement 124 mm.

» Emprise du chassis a lintérieur de la piéece :
® 140 mm seulement en 1vantail et 2 vantaux
sur monorail,

195 mm en 2 ou 4 vantaux sur bi-rail.

SYSTEMES DE VERROUILLAGE

m Boitier serrure encastreé dans le montant.
m 1,2 ou 3 points de verrouillage.
= Choix de poignées multiple.

m Possibilité de verrouillage a clé.

Applications .

Fenétre ou porte-fenétre coulissante de 2 3 6 vantaux
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3 vantaux - 2 rails

6 vantaux - 3 rails

Fenétre ou porte-fenétre en galandage de 13 4 vantaux
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Monorail galandage
Tvantail & 2 vantaux

1vantail monorail 2 vantaux monorail 2 vantaux - 2 rails 4 vantaux - 2 rails
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2 vantaux - 2 rails 4 vantaux - 2 rails
Ensembles composés en association avec Eylina 52F Bi-rail galandage
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2 vantaux 4 vantaux sur allége 2 vantaux 4 vantaux + imposte
sur allege + imposte i
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» Profilés thermolaqués sous label Qualicoat.

» Plus de 400 teintes au choix, brillantes
ou satinées suivant palette RAL ou finitions texturées.
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» Pose en neuf (ITlou ITE).
» Pose en rénovation.

» Dormant base 52 mm, couvre-joint
intégré ou rapporte.

» Ouvrant a feuillure fermée :
= Largeur du montant central
en 2 vantaux 129 mm,
hauteur de feuillure 20 mm,
prise de vitrage de 24 3 28 mm.

» Ouvrant a parcloses :

= Largeur du montant central
en 2 vantaux 143 mm,
hauteur de feuillure 22 mm,
prise de vitrage de 24 3 36 mm.

P Possibilité d’intégrerune serrure,
1ou 3 points de verrouillage.

= Profilés extrudés en aluminium 6060 T6 et barrettes en polyamide
PA 6-6 GF25.

m Dimensions de base:
Dormants: largeur 52 mm, barrettes de 16 mm.
Ouvrants: largeur 60 mm, barrettes de 16 mm.

= Assemblages:
Coupes d'onglet par équerres
assemblage a visser et a goupiller.
Coupes droites par éléments
d'assemblages autobloquants.

m Etanchéité : joint central et
joint de battue intérieure E.P.D.M.

= Drainage par lumieres extérieures
et déflecteurs.
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FERRAGE

-1
Performarnces e

OUVRANT a PARCLOSES OUVRANT & FEUILLURE FERMEE

Fenétre T vantail  Fenéire 2 vantoux  Portefenéire 2 vanfoux ~ Fendtre 1 vanfail  Fenétre 2 vantaux  Porfefenéire 2 vantaux
1,25x 1,48 1,53 x 1,48 153x2,18 1,25x 1,48 1,53 x 1,48 1,53x2,18

Ug1.1" Ug1.0" Ugll™ Ugl0" Ugll” Ugl.0® Ugl1® Ugl0® Ugll™ Ugl.0® Ugl.l® Ugl.0
19 18 20 20 19 19 18 1,7 20 19 19 18

o Sg0,63 Sg0,49 Sg0,63 Sg0,49 Sg0,63 Sg0,49 Sg0,63 Sg0,49 Sg0,63 Sg0,49 Sg0,63 Sg0,49
solaire 0:04 0:04 0:04 0:04 0:04 a:04 0:04 0:04 a:04 0:04 a:04 a:04

Transmission Tlg0,80 Tlg0,71 Tlg0,80 Tlg0,71 Tlg0,80 Tlg0,71 Tlg0,80 Tlg0,71 Tlg0,80 Tlg0,71 Tlg0,80 Tlg0,71

lumineuse

AEV A4 . E7B . VC3 Portefenétre 1 vantail 0,90x 2,20
-. A4 . E7B . VA2 Portefendtre 2 vantoux 1,60 x 2,20

Sg : facteur solaire du vitrage.

a: coefficient d’absorbtion de la menuiserie
selon la couleur. 0,4 = claire ; 1 = noire.

TLg : transmission lumineuse du vitrage.

Ug : coefficient de transmission thermique du
vitrage.

*avec intercalaire WE.

Paumelles a clamer

Paumelles invisibles

Ferrages d’ouvrant a la francgaise et
d’oscillo-battant a montage frontal
Choix de crémones a rotation

»

Applications -

Fixe Ouvrant 3 la francaise Fenétre a la francaise
ou oscillo-battante
1vantail ou 2 vantaux
Porte-fenétre a la frangaise
1vantail ou 2 vantaux

Ouvrant oscillant-battant Soufflet

Ensemble menuisés

Porte « légére » a la francaise
1vantail ou 2 vantaux

avec ou sans seuil

Chéassis fixe
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» Profilés thermolaqués sous label Qualicoat.

» Plus de 400 teintes au choix, brillantes
ou satinées suivant palette RAL ou finitions texturées.
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eylina 52P

= Profilés extrudés en aluminium 6060 T6 et
barrettes en polyamide PA 6-6 GF25.

m Pose en neuf ou en rénovation
= Dormant base 52 mm

= Quvrant coplanaire.

m Prise de vitrage de 24 a3 36 mm.

m QOuvrant / 4 cotés : sans seuil ou avec barre de
seuil hauteur 7 mm ou avec seuil étanche PMR
hauteur 20 mm.

= Quvrant/ 3 cotés + plinthe : sans seuil ou avec
barre de seuil hauteur 7 mm.

= Joints d’étanchéite et de vitrage E. P. D. M.

Performances

OUVRANT 4 COTES

OUVRANT + PLINTHE

Porfe 2 vantaux
1,80x 2,10

Porte 1 vantail
1,00 x 2,10

Porte 2 vantaux
1,80x 2,10

Porte 1 vantail
1,00 x 2,10

Ug : coefficient de transmission
thermique du vitrage.

20 20 20 19 20 20 20 19

*avec intercalaire WE.

Ugl1"  Ugl0  Ugll® Ugl0 Ugll® Uglo Ugll® Uglo’

Applications ]

Ouvrant a Uintérieur
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Ouvrant a Uextérieur

Ouvrant / 4 cotés
sans seuil

92
100

Ouvrant + plinthe
sans seuil

ACCESSOIRES

Variant il plat
UGS SR m Paumelles a clamer

m Serrures et gaches a clamer

m  Choix multiple de poigneées et

de béquilles

Ouvrant / 4 cotés
- seuil PMR

Variante seuil plat

97

Portes simple action
1vantail ou 2 vantaux

Ensembles menuisés en association avec Eylina 52F
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» Profilés thermolaqués sous label Qualicoat.

» Plus de 400 teintes au choix, brillantes
ou satinées suivant palette RAL ou finitions texturées.









